
Będzin 19.01.2023 

Ogłoszenie. Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH 
 

Zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (D.U. z 2012 roku, poz. 1247 ze zm.) od dnia 19 stycznia 2023 roku został wprowadzony dla obszaru  powiatu 
będzińskiego (teryt:2401) jako obowiązujący układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. 

           W związku z powyższym przyjmuje się następujące zasady postępowania : 

 prace geodezyjne wykonane w dotychczas stosowanym układzie wysokościowym  PL-KRON86-NH należy składać do 
ODGIK w terminie do dnia 31 stycznia br., 

 dla prac zgłoszonych przed dniem 19 stycznia br. a realizowanych po tym terminie, należy za pomocą wystąpienia 
pobrać  materiały z PZGIK  (już w układzie PL-EVRF2007-NH), dotyczy to zwłaszcza nowych danych dotyczących osnowy 
oraz nowych plików eksportów z baz, 

 należy zwrócić uwagę aby mapy wynikowe opracowane przez Wykonawcę po dniu 19 stycznia br. wykonane były 
w układzie  PL-EVRF2007-NH i  zawierały nazwę nowego układu wysokościowego, 

 przy pomiarach wykonywanych metodami obserwacji satelitarnych RTK należy w odbiornikach GPS uwzględnić nowy 
układ wysokościowy. 

Dodatkowo informujemy, że dla obszaru powiatu będzińskiego z wyłączeniem jednostki ewidencyjnej m. Sławków 
(240108_1)  różnica wysokości pomiędzy układem PL-EVRF2007-NH a układem PL-KRON86-NH wynosi dh=0.17m i jej wartość 
należy dodać do wysokości w układzie PL-KRON86-NH, aby uzyskać wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH, natomiast dla 
obszaru miasta Sławków (240108_1) dh=0.18m. 
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